
system nanoceramiczny
3D NA ANATOMICZNYCH

#CENNIK 
CRYSTAL 3D

pobierz:

#KATALOG
TRESSIS



4g - 313 zł

Paste MicroLayer Natural

MAGIC

4g - 313 zł

LIVE 1 Paste

LIVE 2 Paste

LIVE 3 Paste

LIVE IWS Paste

LIVE

4g - 313 zł

DENTIN A00 Paste 

DENTIN A0 Paste 

DENTIN A1 Paste

DENTIN A2 Paste

DENTIN A3 Paste 

DENTIN A3,5 Paste

DENTIN A4 Paste

DENTIN B00 Paste

DENTIN B0 Paste

DENTIN B1 Paste

DENTIN B2 Paste

DENTIN B3 Paste

DENTIN B4 Paste

DENTIN C1 Paste

DENTIN C2 Paste 

DENTIN C3 Paste

DENTIN C4 Paste

DENTIN D2 Paste

DENTIN D3 Paste

DENTIN D4 Paste

DENTYNY



4g - 313 zł

GUM 1 PEARL PINK Paste

GUM 2 VELVET PINK Paste

GUM 3 ORCHID PINK Paste

GUM 4 RUBY RED Paste

GUM 5 SALMON PINK Paste

GUM 6 WINE RED Paste

GUM 7 BURGUNDY RED Paste

GUM 8 CHERRY PINK Paste

GUM 9 ALFA RED Paste

GUM 10 NEUTRAL Paste

GUM
GENGIWY 

4g - 313 zł

ENAMEL S1 Paste 

ENAMEL S2 Paste

ENAMEL S3 Paste

ENAMEL S4 Paste 

ENAMELE

4g - 313 zł

2) INCISAL Paste 

CLEAR Paste

OPAL Paste

ORANGE Paste 

SICILY Paste

PINK Paste

BLUE Paste

ENAMELE
TRASPA

4g - 313 zł

MAMELON VANILLA Paste

MAMELON CREAM Paste 

MAMELONY



4g - 200 zł

Stain Paste Croma A 

Stain Paste Croma A Light

Stain Paste Croma B 

Stain Paste Croma B Light 

Stain Paste Croma C 

Stain Paste Croma C Light 

Stain Paste Croma D 

Stain Paste Croma D Light

Stain Paste YELLOW 601 

Stain Paste MOSS GREEN 605

Stain Paste SAFARI 607

Stain Paste OLIVE GREEN 610 

Stain Paste VIOLETT 611 

Stain Paste METEORITE 612 

Stain Paste WHITE 613 

Stain Paste PINK 614 

Stain Paste DEEP PURPLE 615

Stain Paste Red Passion 616 

Stain Paste LONDON 617 

Stain Paste BLUE 619 

Stain Paste BLACK 620 

Stain Paste ATLANTIC BLUE 621 

Stain Paste SAND 622 

Stain Paste ORANGE 623 

Stain Paste LuNe 628 

STAINY
4g - 313 zł

LIVE GLAZE FX Paste 

GLAZURA 

20ml - 94 zł

Liquid Stain & Glaze 20ml

PŁYN
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TRESSIS ITALIA:
Od ponad 15 lat oferuje na  jako ci ro ania ceramic ne, wprowa aj rynek 

protetyc ny innowacyj eramik :

- 2007 narod iny Natural Ceramic S m;

- 2009 wprowad ono THE ONE, pi  do wa owania w wariantach do metalu,
arówno o okiej i  ni kiej temperatu  wypalania, jak i  na cyrkonie.

- 2015 opracowanie mater w do mikrowa owania i  uni alnych uper kolorów w pa cie.

-  2020 CRYSTAL - najno  d ie  Tr i  I tal ia, które pod umowuje e obyte do iadc ie
w mikro ra kacji  na t lenku cyrkonu i  dwuk mianie l itu; CRYSTAL wprowad a mo li  
charak acji    tego amego mater równi  andardowej ceramiki na metalu



05

1. CRYSTAL LIVE! i CRYSTAL GUM
SPECJALNY EL CERAMICZNY DO CYRKONU P NOKONTUROWEGO,

CYRKONU LICOWANEGO, DWUKRZEMIANU LITU, CERAMIKI NA METALU, 
NAWET PO GLAZUROWANIU
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ESTETYKA WARSTWOWANA NA MONOLITYCZNYM CYRKONIE I DWUKRZEMIANIE LITU

Natural Ceramic System to dynamiczny system ceramiczny stworzony przez Tressis Italia, 
który zawiera specjalny l ceramiczny CRYSTAL do projektu mikrowarstwowania.

System CRYSTAL s  si  z dwóch zestawów: CRYSTAL LIVE! mas do mikr  
ró nych obszarów ba i mas CRYSTAL GUM do charakteryzacji  tkanek mi kkich.

Oba zestawy s  c  rodziny Natural CRYSTAL do mikrowarstwowania i tworzenia 
efektów specjalnych na: pe konturowym cyrkonie, warstwowej ceramice na cyrkonie, 
dwukrzemianie litu frezowanym i prasowanym oraz ceramice na metalu.

Masami ceramicznymi systemu CRYSTAL mo na uzysk  wysoki efekt estetyczny i efekty 
specjalne, takie jak podkr lanie obszarów siecznych, charakteryzacja wg bie , 
tworzenie linii p kni , zarys mamelonów itp.

Z CRYSTAL mo  uzysk  dosk e rezultaty, kowicie porównywalne z tradycyj  
ceramik warstwow rdzo cienkich grubo ciach (0,1-0,2 mm).

Masy lowe CRYSTAL maj  ide  konsystenc  i du  stabilno , pozwala to na 
budowanie z onych efektów na powierzchniach modelowanych p dzlem. Ponadto 
mo liwe jest zwi kszenie efektu estetycznego faktur  powierzchni z uzyskaniem pe ej 
naturalno ci.

Temperatura wypalania mas CRYSTAL jest niska i nie zmienia stabilno ci koloru cyrkonu, 
ani precyzji wykonanych prac z ceramiki, cyrkonu i dwukrzemianu litu.

CRYSTAL nadaje pi kno odbudowie ju  po jednym wypalaniu.

1.1 OPIS PRODUKTU:

CRYSTAL LIVE! jest kompatybilny z:
- Cyrk konturowy;
- Natur kon;
- Natur k konturowy;
- Natural DSL dwukrzemian litu frezowany i prasowany;
- Naturalny HT p.

CRYSTAL GUM jest kompatybilny z:
- Cyrk konturowy;
- Natur kon;
- Natur k konturowy;
- Natural DSL dwukrzemian litu frezowany i prasowany;
- Natural HT p.
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-  p o w t a r z a l n y  i  n i e z a w o d n y  z a  k r ;

-  b a r at w y  w  ro z p r r a k ;

r ;

a :
 k ;
 k a t u ra l  Z i R ;
 r k r a t u ra l  H T;
 a t u ra l  D S L ;

k r r ;

r r r ko n ;

-  n at u r ro z p r a ;

-  b a r k ;

-  b r ra a ;

-  p r ko l o r o o  w i d ;

ko w i t a  k a r k at u ra l  Ce r S ;

ko w i t a  k a r- ko l o r at u ra l  S r k .

KORZ CI:
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- nie susz masy przed aniem, nie usuwaj p nu znajduj ego si  w oiku; wymieszaj materia  w s oiku,  uzyskasz pa  
kremow kk ; 

- do wymieszania mas CRYSTAL w oik  szpat ki szklanej, yrkonowej lub agatowej; nie u aj metalowy  szpat ek; 

- le CRYSTAL maj  spe jaln  formu , do  roz e zenia nie nal  u  wody i/lub P YNU MODELUJ CEGO: nal   
odpowiedniego Natural CRYSTAL LIQUID lub Natural STAINS & GLAZE LIQUID; 

- li CRYSTAL zawsze u aj zystego p dzelka; 

- dla lepszej konserw ji zal a si  prze owyw w s ym miejs , z dala od róde ep a; 

- ele CRYSTAL, ze wzgl du na swoj  for , mog  z zasem wysy : i  jest zbyt s y, mo  przywr i  pierwot  
konsyste , dodaj  kilka kropli Natural CRYSTAL LIQUID lub Natural STAINS & GLAZE LIQUID i energ znie mieszaj   w 
s ku; 

- praw wo prze wywany mater e ma daty wa no .

CRYSTAL LIVE i CRYSTAL GUM s  zgodne ze wszystkimi obow zuj ymi normami doty z ymi eramiki dentysty znej (EN ISO 6872, 
EN ISO 10993-5). Wszystkie limity s , a progi z znie przekr zone.

Warto testowane zgodnie z ISO 6872 i ISO 10993-5; * dla TG poni  500°C podaje si  warto  WRC [25°C-TG].
** Temat raportu 170231-20-A, 17.02.01. *** Przedmiot raportu 131284-20-A, 13-04-03.

1.2 DANE TECHNICZNE:

1.3 INSTRUKCJA KOWANIA:

CRYSTAL LIVE! 1 1 9,5 9,5 495 19 - 35 < 100 145 - 150  50 ZGODNE** < 1 ZGODNE *** NON CITOTOSSICO
CRYSTAL GUM 1 1 9,5 9,5 495 19 - 35 < 100 145 - 150  50 ZGODNE** < 1 ZGODNE *** NON CITOTOSSICO

WRC
2X FIRINGS

(25 - 500) °C

[x10-6K-1] ± 0.5

WRC
4X FIRINGS

(25 - 500) °C

[x10-6K-1] ± 0.5

TG*
2x / 4x 
FIRINGS

[°C] ± 20

CLASS

TYPE

CERAMICZNY
CRYSTAL

[μg / cm2]

ISO 6872
ISO 10993

[μg / cm2]

ROZPUSZCZAL ICZNA
CERAMICZNY

CRYSTAL

[MPa]

ISO 6872
ISO 10993

[MPa]

W
CERAMICZNY

CRYSTAL

[Bq  g-1 U238]

ISO 6872
ISO 10993

[Bq  g-1 U238]

*
CERAMICZNY

CRYSTAL
ISO 6872

ISO 10993
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2. CRYSTAL LIVE!
Z lami CRYSTAL LIVE! r lacyjny f kt czny ka   krótkim cza i  

i  z du a o . 

S m CRYSTAL zo zapro kto any  c lu u kania or c ncji , i n ci 
i  chromatyczno ci ju  przy minimalnych grubo ciach. 

Ponadto ni ka mp ratura pracy ni  zmi nia ci ci  po i chni, po alaj  
na do k  r ultaty ju  przy dnym lub d óch napal niach.
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2.1 CRYSTAL LIVE! SK D SYSTEMU::
System CRYSTAL LIVE! : 
 - 4 masy konstrukcyjne LIVE! 1, LIVE! 2, LIVE! 3, LIVE! IWS; 
 - 2 specjalne, mocno kryj e masy do  mamelonów! MAMELON CREAM i WANILIA; 
 - 18 mas dentynowych w odcieniu A-D, od A0 do D4; 
 - 4 intensywne masy okolicy siecznej LIVE! ENAMEL S1, S2, S3, S4; 
 - 6 przezroczystych mas LIVE! TRANSPA OPAL, CLEAR, PINK, BLUE, ORANGE i SICILY;
 - 1 ultra uorescencyjna glazura CRYSTAL GLAZE FX. 
Masy te s toczone” wszystkimi super-kolorami Natural STAINS. 
LIVE! IWS, 1, 2, 3: to masy do mikrowarstwowania, które mo na stosow zarówno czyste jak i zmieszane z super-kolorami Natural STAINS: 
 - LIVE! IWS: niska przezierno , maksymalna warto , krycie ok 95%; 
 - LIVE! 1: niska przezierno , bardzo wysoka warto , krycie ok 75%; 
 - LIVE! 2: rednia przezierno , wysoka warto , krycie ok. 45%; 
 - LIVE! 3: wysoka przezierno , warto rednia, krycie 25%. 
LIVE! MAMELON: masy silnie kryj e i uorescencyjne do tworzenia charakteryzacji mamelonów, punktów rozja niaj ych itp.: 
 - CREAM: wysokie krycie, wysoka uorescencja, kremowy kolor; 
 - VANILLA: wysokie krycie, wysoka uorescencja, waniliowy kolor. 
LIVE! ENAMEL: s to masy na obszar sieczny (z. górne), aby stworzy kontrast poprzez zwi kszenie efektu estetycznego szkliwa:
 - Wysoka jasno 1, wysoka warto , idealna do bardzo jasnych i/lub bardz ych bów; 
 - Jasno rednia S2, wysoka warto , idealna do elementów dla doros ych bów w kolorach A i B; 
 - S3 niska jasno , warto rednia, idealna do elementów dla doros ych bów w kolorach C i D; 
 - Niska jasno 4, niska warto , idealna do starszych bów lub obszarów w przeciwie stwie do innych materia ów siecznych.
LIVE! TRANSPA: s to masy do mikro- efektów zarówno w obszarze siecznym (z. górne), jak i w uchwie (z. dolne), mo na je 
miesz z farbami Natural STAINS, aby uzysk szary o wi kszej g bi i efektach specjalnych: 
 - OPAL jasny yszcz y transparentny, silnie opalizuj y;
 - CLEAR jasny i idealnie przezroczysty, achromatyczny i przejrzysty;
 - ORANGE przezroczysto rednia, mniejsza przezierno , przezroczysta - pomar zowa;
 - BLUE po rednia przezroczysto , rednia przezierno , niebieska - przezroczysta;
 - PINK po rednia przezroczysto , rednia przezierno , ró owa - przezroczysta;
 - SYCILY po rednia przezroczysto , niska przezierno , bardzo nasycony pomar zowa -przezroczysta;
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LIVE! DENTIN: masy do obszaru biny, mo na je stosow zarówno do mod kacji podstawow kolorystyk raz 
charakteryzowania okr lonych obszarów elementu:

 - Wysoce uorescencyjne mater y do biny A-D do ne w ca m zakresie
   tradycyjnej kolorystyki A-D z dodatkiem przeskalowania A0 i B0;

Wszystkie masy CRYSTAL LIVE! charakteryzuj si :

 - bardzo wysoka stabilno zarówno przy modelowaniu p dzlem jak i wypalaniu;
 - mo liwo stworzenia powierzchni charakteryzuj ej si  mikrowarstwowaniem;
 - z e iat rdzo podobne do naturalnych bów ju  przy minimalnej grubo ci (0,1-0,2 mm);
 - niska temperatura wypalania w celu zachowania szczegó ów faktury powierzchni.

CRYSTAL LIVE! Dentin A CRYSTAL LIVE! Dentin B

CRYSTAL LIVE! Mamelon CRYSTAL LIVE! Enamel CRYSTAL LIVE! Transparent

CRYSTAL LIVE! Dentin C CRYSTAL LIVE! Dentin D CRYSTAL LIVE! Italian White Smile
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2.2 CRYSTAL LIVE! TABELA NAPALANIA:
CZAS

SUSZENIA
CZAS

ZAMYKANIA
TEMP.
START

PRZYR.
TEMP

TEMP.
WYPAL.

CZAS
WYPAL.

VAC
START

VAC
END

CZAS
OTWIERANIA

min min. °C °C / min. °C min. °C °C min.

NAZWA PROGRAMU UWAGI

02:00 670 770 05:00CRYSTAL LIVE! 1a i 2a ZIRCON

CRYSTAL LIVE! 1a i 2a -DWUKRZEMIAN LITU

STABILIZACJA KOLORU

770

03:00 03:00 - 06:00 400 45

CRYSTAL GLAZE FX

03:00 03:00 - 06:00 400 45

03:00 03:00 - 06:00 400 45 700

770 02:00 670 770 05:00

03:00 03:00 - 06:00 400 45 750 - - 05:00

01:00 670 700 05:00

01:00

Program dla struktur z P NOKONTUROWEGO CYRKONU, temperatura ko cowa musi b dostosowana 
dla uzyskania satynowej i yszcz cej powierzchni bez rozja niania cyrkonu.

Program dla konstrukcji z DWUKRZEMIANU LITU, zmiana CZASU PRZETRZYMANIA i TEMPERATURY
K WEJ zgodnie z instrukcj  producenta DWUKRZEMIANU LITU. NIE PRZEGRZEW .

Blokuj kolory na powierzchni i unikaj mieszania. Mo na to zrobi le razy, ile chcesz aby maksymalnie os  
po y rezultat.  wypala cznie z CRYSTAL GLAZE FX. 

Specjalny program dla CRYSTAL GLAZE FX. Aby zw ksz lub zmniejsz efekt ysku, zm  
TEMPERATU W  ± 5°C jednorazowo.

Tabela powst  przy u ciu pieca do ceramiki F10 Digital Fire, wszystkie przedstawione dane na  traktow  jako orientacyjne i musz  
by eniane i mod kowane zgodnie z odbudow , która b dzie wypalana. 
Parametry takie jak wielko  odbudowy, ilo  wypalanych elementów, rodzaj pieca, aktualizacja oprogramowania itp. to czynniki, które 
nal  wz wa  przed rozpoc ciem wypalania. 

Po wypaleniu elementy musz y jasne yszcz e, znacznie ja niejsze w porównaniu do zwy ej ceramiki na metalu. 
W przypadku CYRKONU MONOLITYCZNEGO, aby uzysk  ten wynik, TEMPERATU  K COW  mo na zmie  nawet o ± 30 ° C; Dla 
poprawnej oceny, zaleca si  wykonanie kilku symulacji w od pach ± 5 ° C na wypalenie. 
Na DWUKRZEMIANIE LITU, aby uzysk  ten wynik, CZAS WYPALANIA mo na zmie , zwi kszaj  go; dla prawid owej oceny - zaleca si  
wykonanie kilku symulacji w od pach ± 15 sekund na wypalanie. 
UWAGA: na DWUKRZEMIANIE LITU nie nal  zwi ksz temperatury k wej! 
Aby uzysk rdziej yszcz wierzchni , CZAS WYPALANIA mo na dowolnie prze . 
Przy bardzo du ch uzupe eniach (OK E, bardzo gie mosty i/lub bardzo du  elementy) zaleca si  wyd u nie CZASU SUSZENIA, 
CZASU ZAMKN CIA i CZASU OTWIERANIA w celu ochrony struktury cyrkonu przed szokiem termicznym. 
W przypadku pieców marki IVOCLAR zwoln  pró ni , KONIEC PRÓ I, temperatura o 1°C ni  od temperatury k wej, co wyd u  
CZAS WYPALANIA, w atmosferze. 
WA A UWAGA: 
Ceramika Natural CRYSTAL to specjalna ceramika szklana w lu do mikrostra kacji, w celu uzyskania najlepszych rezultatów, zwr  
szczeg wa  na fa  pocz tkow k w ró ni, dostosowuj je zgodnie z tabel
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CYRKON PE KONTUROWY: 

- przygotow  z cyrk zg e z 
str j r enta; 

- po sp ek skow k k szk any m 
(pr t z ecany: T-GLASS 50) - 2 ry (MAX); 

- c w ow w k p e  
tr kowej;

 - c e kat e str e em pary. 

CYRKON LICOWANY, 

CERAMIKA prasowana na cyrk e 

CERAMIKA na met

- kat e skow w erzch   A 2O3 m 
(rekome wany pr t: HALDOUR 110) - 2 ry; 

- c w ow w k p e  
tr kowej; 

- c e kat e str e em pary.

2.3 PRPRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI:

P KI SZKLANE
m / 2 BARY – MAX
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ESTETYKA I FLUORESCENCJA 
Mikrowarstwy wykonane z Natural CRYSTAL LIVE! na 

monolitycznych elementach cyrkonowych 
sprawiaj ,  konstrukcje s  wysoce estetyczne i 

uorescentne. 
Naturalno  kolorów i ich g bia doskonale 

integruje si  z w ustach pacjenta. 
Fluorescencja, podstawowa a iwo  jednego z 

estetycznych efektów, gwarantuje  wygl  i 
jest niezb dna dla odbudowy nawet w warunkach 
o ograniczonej ilo ci at , dzi ki której proteza  
posiada takie same walory i zachowuje wizualne 
efekty naturalnych bów.

 Wykonanie:  NUNZIO ROSA
   Laboratorium RDB
   CASALE DI SCODOSIA - ITALY
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2.4 KOLOROWANIE Z CRYSTAL LIVE! I NATURALNE KOLORY
Dz e kolorystycz e z masami lowymi CRYSTAL i  farbami Natural STAINS, w 

warstwach bardzo cie , jest bardzo szybkie i  proste: mo zysk w zaledwie 
kilku krokach iet e rezultaty estetycz e.

Aby stworzy k e uzupe e e, które jest dosk e z tegrow e w jamie 
ust ej pacje ta, ist ej wie te :

- “SPEED” przy je y e zyskuje si  dobry efekt estetycz y;

- "STEP by STEP" przy wi kszej l iczbie wypale zyskuje si  ide  
ywidualizac  uzupe e , a j ejszych szczeg w.
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PRZYGOTOWANIE:
- wymieszaj ele CRYSTAL i past  STAINS energicznie w s ku za 

 szpat ki ceramicznej / cyrk wej;
- ienk  warst  MAC lub MAGIC na elemencie i lekk  

przedmuchaj trzem, us miar ynu;
KOLORYZACJA OBSZARU PRZEDSIONKOWEGO:
- barwienie k cy przyszyjk w -z  (I i II r k) lekk w 

kierunku brzegu siec  (3. rednia) z CROMA STAIN A, B, C 
lub D w zale  przypadku;

- w razie trzeby nale arakteryz wa szar przyszyjk wy za 
 intensyw k  – ORANGE 623, lekk ;

- k  szar sieczny (3. r k) k  nasy y, aby 
zw k efekt szkliwa, na przyk  ATLANTIC BLUE 623;

KOLORYZACJA OKLUZJI:
- k  guzki elementu k rem bardz  jasnym, na przyk  

WHITE 621;
- staw k  zmiks wa  CROMA STAIN A, B, C lub D 

;
- istnieje  scharaktery wania szaru bruzd za  

bardziej nasyc  k /lub mieszaj c CHROMA STAIN z 
k rem, np. ORANGE 623 lub BROWN 608;

NAPALANIE:
- wypalaj w tabeli;  wynik jest z w cy, nie ma 

trzeby glazur wania!

2.4.1 SZYBKIE KOLOROWANIE Z BÓW TRZONOWYCH - SPEED:

Stain ATLANTIC BLUE 621
delikatnie w kierunku r k wej tercji

Stain CHROMA A, B, C lub D
z  z k kretnym  ìprzypadkiem

Stain ORANGE 623
lekk  w kierunku r k wej tercji

Stain WHITE 613
delikatne w kierunku w

Stain CHROMA A, B, C lub D
z  z k kretnym 
przypadkiem

Stain BROWN 608
i/lub
Stain ORANGE 623
w bruzdach i ch
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PRZYGOTOWANIE:
STAL STAINS energicznie w 

ku, ramicznej/cyrk ;
-  r r k ST  

k , 
;

KOLORYZACJA PRZEDSIONKA I OKLUZJI:
-  wyk r  

 ;
-   P k ;
CHARAKTERYZACJA PRZEDSIONKOWA:

k k y, r r  
szyjki   super-k r ku, np  
SAF ;

-  zaakcentuj centr k r k rem, np  
k ;

k k r k rami np  
r  

r r r  
L k rastów;

NAPALANIE:
y, nie ma 

r  

2.4.2 BARWIENIE INDYWIDUALNE TRZONOWCA – STEP BY STEP:

Stain ORANGE 623
y zw k e ekt trójwymiar wy

LIVE! Transpa ORANGE
 star mentów

LIVE! Transpa BLUE
 m mentów

Stain METEORITE 612
 e ektu i

Stain GRAY 626
w szara zyz wyc

Stain SAND 622
w c  zw kszenia e ektu z y

Stain SAFARI 607
kk  na szyjce
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PRZYGOTOWANIE:
STAL STAINS energicznie w 

k ramicznej /  cyrk ;
-  r r k A A  

k ,  
;

KOLORYZACJA COWEJ:
k k k  

kierunk k rami STAIN Natur  A, B,  
ku;

-  w r r k  
k rów np. ST , 

k ;
k rem Natur STAIN,  

, L ;
k p. K 

r r  
k r-k STAIN L  

siecznym;
NAPALANIE:

y, nie ma 
r !

2.4.3 SZYBKIE KOLORYZOWANIE CZ I LICOWEJ - SPEED:

Stain LUNE 628
w szarze sieczn k

 cyrk   wys kiej
transparencji

Stain LONDON 617
kk  w kierunku r k wej tercji

Stain CHROMA A, B, C lub D
z  z k kretnym 
przy kiem

Stain ORANGE 623
kk  w kierunku

r k wej tercji
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PRZYGOTOWANIE:
-  wymieszaj  e le  CRYSTAL i  past  STAINS energicznie  w 

s ku za  m  szpat k i  ceramicznej  /  cyrk wej ;
-  r zpr wadzi  c ienk  wars tw  L IQUID STAINS I  GLAZE na  

e lemencie  i  lekk  przedmuchaj  wiet rzem, susz  
nadmiar  ;

KOLOR NA CZ CI LICOWEJ:
-  wyk  barwienie  w szarze  s iecznym i  war wym jak  

s w pkt  2 .4.3;
-  WYKONAJ WYPALANIE  Utrwala j ce  k r, tak  jak  w tabel i ;
CHARAKTERYZACJA CZ CI LICOWEJ:
-  k j  szar  prze wy i  r k  za  m c  L IVE!  2  

czys te  i / lub  zmieszane z  super  k rem denty wym, na  
przyk  SAND 622;

-  k j  szar  s ieczny  za  m c  L IVE!  3  z  k tórym 
k jarzymy ró ne k y, aby  s tw zy  ty we efekty  d la  
z w, wars twy:  Ó Y 601 efekt  mam w, LONDON 
617 dla  kre lenia  prze ia  ia t  i  e fektu  szk l iwa, 
ATLANTIC  BLUE 621 w przest rzeniach  m zyz wych, 
WHITE  613 dla  zw kszenia  e fektu  ruchu ia t  i  j  
z mania  w szary czne:

NAPALANIE:
-  w  tabel i ;  je e l i  wynik  jes t  z wala j cy, n ie  ma 

t rzeby  glazur wania!

2.4.4 KOLORYZOWANIE CZ I LICOWEJ - STEP BY STEP:
CRYSTAL LIVE! 3

CRYSTAL LIVE! 2 +
Stain SAND 622

Stain LONDON 617

Stain WHITE 613

Stain YELLOW 601

Stain ORANGE 623

Stain ATLANTIC BLUE 621
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2.5 NAP R TAL
Metoda R TAL ma na celu stworzenie estetycznie nad dnego elementu na bardz ej 

przestrzeni z technik rostra kacji  bardz ych i lo ci ceramiki.

W celu uzyskania najlepszego efektu bardzo wa ny jest dobór odpowiedniej glazury.

R TAL GLA  to specjalna ultra uorescencyjna glazura w lu, dedykowana do 
uszczelniania i   koloryzacji   oraz zwi kszania uorescencji  uzupe enia.



21

PRZYGOTOWANIE:
-  in tensywnie  wymiesza el  CRYSTAL GLAZE FX wew trz  

s ka  za  m c sz ki  ceramicznej  /  cyrk wej ;
POLEROWANIE UZUP NIENIA:
P  zak czeniu  barwienia  przed WYKONANIE na 

zast s wa K COWE WYPALANIE   w  dwóch 
pr cedurach:

-  SZYBKA METODA 
( ty lk  1  wypalanie) :  je e l i  masz  Natura l  A IR  GLAZE FX 
m na natrysk iwa  c ienk  wars tw  glazury  (w sprayu)  
na  e lemencie  i  przepr wadzi  wypalanie  g lazury, aby  
zak czy  prac ;

-  METODA Z WYSOK  FLUORESCENCJ  
(2  lub  w j  wy ) :  je l i  n ie  masz  Natura l  A IR  
GLAZE FX lub w sz  uzyska k jny  kr k  k t r , 
wyk j  wypalanie  COLOUR FIXING z  z  sem w 
tabel i , je l i  chcesz wnie  interw wa a m   
k rów, które  m esz  dale j  nak . Ut rwalanie  k  
za  ka dym razem sprawia , e  wypalanie  jes t  k czne, 

k i  wynik  n ie  jes t  z wala j y. Nast   
c ienk  wars tw  CRYSTAL GLAZE FX i  przepr wadz  
wypalanie  g lazury  z z  t .

CRYSTAL GLAZE FX
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B A I R OWA ESTETYKA
Mikrowarstwy wykonane z Natural CRYSTAL LIVE! oraz Naturalna CRYSTAL GUM pozwalaj  na uzyskanie optymalnych efektów 
estetycznych zarówno w okolicy dz se , jak i na bach, zarówno przy minimalnej grubo ci, jak i wtedy, kiedy trzeba wyrów  
struktury i skorygow kszt t uzupe enia.
 Wykonanie:  MAURIZIO CECCARELLI
   Laboratorium DENTAL PRO-FILE
   FIRENZE - ITALY
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2.6 MIKROWARSTWY Z CRYSTAL LIVE! I FARBY
Mikrowarstwowanie masami lowymi CRYSTAL i  farbami Natural STAINS  przy 

zredukowanych grubo ciach o 0,2-0,1mm pozwala na uzyskanie efektów o niezwy ej 
naturalno ci, g bi  i  przezierno w prosty i  indywidualny sposób. 

Ponownie, aby stworzy wyj tkow skonale zintegrow odbudo  w ustach 
pacjenta mamy do dyspozycji  dwie metody:

- “EASY” przy jednym napaleniu uzyskuje si  dobry efekt estetyczny;

- “ESTHETIC” przy ki lku napaleniach pozwala uzyska ea ywidualizac  
uzupe enia z wyj tkowymi szczeg .
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PRZYGOTOWANIE:
-  wykona  barwienie  w okol icy  przedsionkowej  i  

ok luzy jnej , tak  jak  podano w pkt  2 .4.1;
-  przeprowadzi nisk ie  wypalanie  COLOUR FIXING;

ele  CRYSTAL energicznie  wymiesz  w s kach za  
pom  szpat k i  ceramicznej  /  cyrkonowej;

MIKROSTRATYFIKACJA OBSZARU 
PRZEDSIONKOWEGO I OKLUZYJNEGO:

-  rozprowad cienk warstw RYSTAL L IVE!  ORANGE w 
okol icy  przyszy jkowej   z  zanikaniem w k ierunku rodka  
z ;

-  rozprowad cienk warstw RYSTAL L IVE!  CLEAR w 
obszarze  s iecznym, aby  uz element  i  na  

szc nie  zgryzowej ;
Masy  CRYSTAL L IVE!  ORANGE i  CRYSTAL L IVE!  CLEAR tak  

nak  nie  zm  estetycznego odwzorowanie  
wcze nie j  umieszczonych kolorów na  koronie .

-  suchym zlem przejd  do  scharakteryzowania  
powierzchni  ma elowych CRYSTAL -  rozprowad  
tworz c  w ten sposób tekstur  powierzchni .

WYPALANIE:
-  w  tabel i ;  je e l i  wynik  jes t  zadowala j cy, n ie  ma 

potrzeby  glazurowania!

2.6.1 PROSTE MIKROWARSTWOWANIE TRZONOWCÓW - EASY:

LIVE! Transpa CLEAR

LIVE! Transpa ORANGE
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PRZYGOTOWANIE:
-  wyk k k , 

;
A C L ;

TAL k  
k ;

MIKROSTRATYFIKACJA OBSZARU 
PRZEDSIONKOWEGO:

-  TAL  
kowym;

TAL k  
;

-  k TAL PAL TAL 
L ,  

k ;
MIKROSTRATYFIKACJA OBSZARU OKLUZJI:
-  k TAL TAL 

L k ków, 
k k ;

k TAL  
TAL L  

k ;
 

TAL -   
k

WYPALANIE:
y,  

2.6.2 ESTETYCZNA MIKROSTRATYFIKACJA TRZONOWCÓW - ESTHETIC:

LIVE! Transpa ORANGE
lu
LIVE! Transpa BLUE

CRYSTAL LIVE! 3

LIVE! Incisal 2

LIVE! Transpa OPAL

LIVE! Incisal 2

LIVE! Transpa CLEAR

LIVE! Transpa ORANGE
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PRZYGOTOWANIE:
-  wyk k k ,  

2.4.3;
STABILIZACJA KOLORU;

STAL k k  
k kon;

MIKROSTRATYFIKACJA OBSZARU 
PRZEDSIONKOWEGO:

-  k STAL LIVE! ORANGE w 
ok k k k ;

-  k STAL LIVE! CLEAR w 
,  

;
STAL STAL LIVE! CLEAR tak 

 
kolo ów.

 
STAL -   

k .
WYPALANIE:

y,  
!

2.6.3 PROSTE MIKROWARSTWOWANIE CZ CI LICOWYCH - EASY:

LIVE! Transpa CLEAR

LIVE! Transpa ORANGE
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PRZYGOTOWANIE:
-  wykona barwienie  w okol icy  przedsionkowej  tak , jak  w 

pkt  2 .4 .3;
-  przeprowadzi nisk ie  wypalanie  COLOUR FIXING;

ele  CRYSTAL energicznie  wymiesza  rodku s ka  za  
pomoc  szpat k i  -  ceramika  /  cyrkon ;

MIKROSTRATYFIKACJA OBSZARU 
PRZEDSIONKOWEGO:

-  u aj  mas  CRYSTAL L IVE!  w ró nych obszarach  a  w 
za le no i  od  po  rezul ta tu;

-  w  ce lu  zw kszenia  e fektu  s iecznego mo na zastosowa  
masy  CRYSTAL L IVE!  CLEAR i  CRYSTAL L IVE!  OPAL 
naprzemiennie .

Masy  CRYSTAL L IVE!  tak  wars twowe nie  zm kuj  
es tetyk i  odwzorowania  kolorów wcze nie j  umieszczony  
na  e lemencie .

-  suchym z lem przejd do scharakteryzowania  
powierzchnia  ma elowych CRYSTAL -  rozprowadzi  
tworz c  tekstur wierzchni .

WYPALANIE:
-  w tabel i ;  je e l i  wynik  jes t  zadowala j cy, n ie  ma 

potrzeby  glazurowania!

2.6.4 MICRO-STRATIFICAZIONE ESTHETIC FRONTALE

CRYSTAL LIVE! 2 +
Stain CHROMA A, B, C lub D
zgodnie z konkretnym przypadkiem

LIVE! Transpa ORANGE

LIVE! Transpa OPAL

LIVE! Transpa CLEAR
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2.7 WYK
Po zak zeniu wypalania mikrowarstw i  po wypaleniu glazury, blas ysk uzupe enia mo na 

dostosow w pr esie polerowania me znego.

aj rosilnika do polerowania, u  mieszanki wody i  pumeksu (zale e do mostów).

lub u wytu z wym padem i diamentow st ersk . (Rekomendujemy stosowanie zestawu
ultra-drobnoziarnisty st diamentowy  T  z l ini i  i aeramist ).
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3. CRYSTAL GUM
Z lami CRYSTAL GUM uzyskasz r lacyjny f kt czny  krótkim

czasi  i  z du a o .

S m CRYSTAL zost zapro kto any  c lu uzyskania uor c ncji , 
p i no ci i  chromatyczno ci ju  przy minimalnych grubo ciach.

Ponadto niska mp ratura pracy ni  zmi nia ci o ci po i chni, 
po alaj sk  r ultaty ju  przy dnym lub d óch pal niach.
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3.1 SK D SYSTEMU CRYST L GUM:
System CRYST L GUM s si  z:

 - 5 chrom tycznych, j snoró owy s:

  - CHERRY PINK sycony ró , j sny, r zo wysok w rto ;
  - ORCHID PINK r z sycony ró , j sny, wysok w rto ;
  - P L PINK j sny ró , r zo j sny, wysok w rto , per wy efekt;
  - MON PINK sycony ró , j sny, wysok w rto , r zowe r ksy;
  - VELVET PINK sycony ró , r zo j sny, r zo wysok w rto ;

 - 3 intensywnie czerwone sy:

  - BURGUNDY RED sycony czerwony, nisk j sno , w rto re ;
  - RUBY RED sy zerwie , j sny, wysok w rto , r zowe r ksy;
  - WINE RED sy zerwie , ciemny, nisk w rto , oletowe r ksy;
  - F  RED r z sycone czerwone, ciemny, nisk w rto , oletowe r ksy;

  1 rom tycz s :

- NEUT NY rom tyczny, r zo wysok j sno , wysok w rto ;

M sy te s synchronizow e z wszystkimi uniwers ymi super-kolor N tur ST NS; w szczególno j si wykonyw  
niest r wego miesz eniuj wszystkie super kolory, które j enie e sz rów z s wych ( r zowy, 

oletowy, br zowy, ró owo-czerwony): Chocol te 608, Violett 611, Pink 614, Deep Purple 615, Re P ssion 616, Or ge 623.

Wszystkie m ter y CRYST L GUM:

 - r zo wysok st z równo przy elow zlem j wy ;
 - mo liwo stworze wierz r teryzuj ej si  mikrow rstwow em;
 - z e i t r z e tur ych bów ju  przy ej grubo ci (0,1-0,2 mm);
 - nisk temper tur wy w celu z w szczeg w tury powierzchni.
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WYSOKA ESTETYKA NA KA DYM MATERIALE
Natural CRYSTAL LIVE! i Natural CRYSTAL GUM to 

mo liwo  scharakteryzowania, mod kacji i 
dostosowania elementów i konstrukcji w ka dym 
aspekcie.

Na zd ciu charakterystyka okolicy dz a w Toronto 
Bridge z ceramiki Natural HT na o onej na metal.

 Wykonanie: MARIA DE LA CUESTA
   Laboratorium DENTAL NORTE
   OVIEDO - ESPAÑA

CRYSTAL GUM
NEUTRAL

CRYSTAL GUM
RED RUBY

CRYSTAL GUM
RED WINE

CRYSTAL GUM
RED BURGUNDY

CRYSTAL GUM
RED ALFA

CRYSTAL GUM
PINK CHERRY

CRYSTAL GUM
PINK ORCHID

CRYSTAL GUM
PINK PEARL

CRYSTAL GUM
PINK SALMON

CRYSTAL GUM
PINK VELVET
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3.2 TABELA WYPALANIA CRYSTAL GUM:
CZAS

SUSZENIA
CZAS

ZAMYKANIA
TEMP.
START

PRZYR.
TEMP.

TEMP.
WYPAL.

CZAS
WYPAL.

VAC
START

VAC
STOP

CZAS
OTWIERANIA

min min. °C °C / min. °C min. °C °C min.

NAZWA PROGRAMU UWAGI

02:00 670 770 05:00CRYSTAL GUM 1a i 2a CYRKON

CRYSTAL GUM 1a i 2a DWUKRZEMIAN LITU

STABILIZACJA KOLORU

770

03:00 03:00 - 06:00 400 45

CRYSTAL GLAZE FX

03:00 03:00 - 06:00 400 45

03:00 03:00 - 06:00 400 45 700

770 02:00 670 770 05:00

03:00 03:00 - 06:00 400 45 750 - - 05:00

01:00 670 700 05:00

01:00

Program dla struktur z PE KONTUROWEGO CYRKONU, temperatura ko   dostos  
dla uzy saty  i s  i  u

Program dla k truk WUKRZEMIANU LI ETRZYMANIA i TEMPERATURY 
J  z struk WUKRZEMIANU LITU. NIE PRZEGRZEW .

 CRYSTAL GLAZE FX. 

y program dla CRYSTAL GLAZE FX. Aby ks  lub e s  efekt sk  
TEMPERATUR  .

Tabela powst  przy u ciu pieca do ceramiki F10 Digital Fire, wszystkie przedstawione dane nal  traktow  jako orientacyjne i musz  
by eniane i mod kowane zgodnie z odbudow , która b dzie wypalana. 
Parametry takie jak wielko  odbudowy, ilo  wypalanych elementów, rodzaj pieca, aktualizacja oprogramowania itp. to czynniki, które 
nal  wz wa  przed rozpoc ciem wypalania. 
Po wypaleniu elementy musz y jasne yszcz e, znacznie ja niejsze w porównaniu do zwy ej ceramiki na metalu. 
W przypadku CYRKONU MONOLITYCZNEGO, aby uzysk  ten wynik, TEMPERATU  K COW  mo na zmie  nawet o ± 30 ° C; Dla 
poprawnej oceny, zaleca si  wykonanie kilku symulacji w od pach ± 5 ° C na wypalenie. 
Na DWUKRZEMIANIE LITU, aby uzysk  ten wynik, CZAS WYPALANIA mo na zmie , zwi kszaj  go; dla praw owej oceny - zaleca si  
wykonanie kilku symulacji w od pach ± 15 sekund na wypalanie. 
UWAGA: na DWUKRZEMIANIE LITU nie nal  zwi ksz temperatury k wej! 
Aby uzysk rdziej yszcz wierzchni , CZAS WYPALANIA mo na dowolnie prze . 
Przy bardzo du ch uzupe eniach (OK E, bardzo gie mosty i/lub bardzo du  elementy) zaleca si  wy nie CZASU SUSZENIA, 
CZASU ZAMKN CIA i CZASU OTWIERANIA w celu ochrony struktury cyrkonu przed szokiem termicznym. 
W przypadku pieców marki IVOCLAR zwoln  pró ni , KONIEC PRÓ I, temperatura o 1°C ni  od temperatury k owej, co wy  
CZAS WYPALANIA, w atmosferze. 
WA A UWAGA: 
Ceramika Natural CRYSTAL to specjalna ceramika szklana w lu do mikrostra kacji, w celu uzyskania najlepszych rezultatów, zwr  
szczeg wa  na fa  pocz tkow k w ró ni, dostosowuj je zgodnie z tabe .
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CYRKON P NOKONTUROWY: 

- przygotowa  podbudo  z cyrkonu 
zgodnie z instrukcj  producenta; 

-  po spiekaniu piaskow kulkami szklanymi 
m (produkt zalecany: T-GLASS 50) -  2 

bary (MAX); 

-  c i  wod  destylow w k ieli  
ultrad i kowej;

 -  c ci  delikatnie strumieniem pary. 

CYRKON LICOWANY, 

CERAMIKA prasowana na cyrkonie 

CERAMIKA na metalu

- delikatnie piaskow wierzchni   Al 2O3 
m (rekomendowany produkt: 

HALDOUR 110) -  2 bary; 

-  c ci  w  destylow w k eli  
ultrad i kowej; 

-  c ci  delikatnie strumieniem pary.

3.3 PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI:

P KI SZKLANE
m / 2 BARY - MAKS
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PRZYGOTOWANIE:
-  wymieszaj  e le  CRYSTAL i  past STAINS energicznie  w 

s ku z m c  szpat k i  - ceramicznej  /  cyrk wej ;
-  r zpr wadzi ienk  wars tw  L IQUID STAINS i   GLAZE  na  

e lemencie  i  lekk  przedmuchaj  wiet rzem - susz  
nadm ynu;

KOLOROWANIE:
- KROK 1:

rów miernie  r zpr wadzi lekk  wars tw  Ceramiki  
wej  CRYSTAL GUM w c ieniu  jasnym, wiednim 

charakteryzac j i  przypadku .
-  KROK 2:

scharakteryz wa k ce  br wek i  k iesz k  
dz s wych, a  ta e  naczynia  krw ne, 

-  r zmycie  mas  CRYSTAL GUM w k ierunku szarów 
k iesz k  dz s wych;

-  s t s wa at y  w u  szy jek  z wych np. GUM 
CHERRY PINK;

-  m na scharakteryz wa i   w  najbardz ie j  
charakterystycznych szarach  równie uper-k  np. 
RED PASSION 616;

WYPALANIE:
-  w  tabel i ;  je e l i  wynik  jes t  z wala j cy, n ie  ma 

zeby  g lazur wania!

3.4 KOLORYZACJA CRYSTAL GUM I FARBAMI:

PASSO 1 PASSO 2

GUM PEARL Pink
r zpr wadzi rów miernie
na c y szar dz se

GUM ORCHID Pink
w szarach wyr stka 
z weg

Stain RED PASSION 616
w cej charakteryzacji -
ist tne i unaczy  szary

GUM CHERRY Pink
w k cach kiesz k 
dz s wych
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PRZYGOTOWANIE:
- wymieszaj past  do glazury Natural GLAZE FX w trz s ka za 

pomoc  szpat ki - ceramika / cyrkon;
- rozprowadzi ienk  warst  LIQUID STAINS i GLAZE na elemencie i 

lekko przedmuchaj powietrzem - osusz nadmiar ynu;
NAK ADANIE:
- niewielk  ilo Natural GLAZE FX na wszystkich uz ch 

scharakteryzowanych masami CRYSTAL GUM;
ZALECANE JEST YCIE DO TEJ OPERACJI GLAZUR 

W PASTACH - NIEFLUORESCENCYJNYCH.
Istnieje jednak mo liwo astosowania glazury rescencyjnej 

pam taj c o tym,  w przypadku ekspozycja na iat  
ultr towe c i dz s  pokrytej szkliwem rescencyjnym 

zie odpow  rescencji – dz s  nienaturalne.
WYPALANIE:
- w  tabeli.

3.5 WYPALANIE GLAZURY Z GLAZE FX:

GLAZE FX
nak j r wno
na c ym obszarze dz se
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PRZYGOTOWANIE:
-  wyk k k , ;
-  przepr kolor zgodnie z 

;
STAL STAINS energicznie w 

k ramiczna/cyrkonowa;
- rozpr k STAINS i  GLAZE na 

elemencie i  lekk  
;

MIKROSTRATYFIKACJA OBSZARU 
D :

k STAL B  
STAL roporcji  1:1;

k k ;
STAL  

r r ;
ka wargowego za 

STAL  VELVET PINK z 
r-kolorem STAIN PINK roporcji  1:1;

r  
STAL -  rozpr  

k r
WYPALANIE:

y, nie ma 
rowania!

3.6 KOLORYZACJA CRYSTAL GUM I FARBAMI:

GUM RUBY Red +
LIVE! Transpa CLEAR
w k k  kie onek

GUM WINE Red
podkre li ary

rdziej czynione

GUM VELVET Pink
+ Stain PINK 614
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3.7 WYK
Po zak zeniu wypalania mikrowarstw i  po wypaleniu glazury, blas ysk uzupe enia mo na 

dostosow w pr esie polerowania me znego.

aj rosilnika do polerowania, u  mieszanki wody i  pumeksu (zale e do mostów)
lub u wytu z wym padem i diamentow st ersk . (Rekomendujemy stosowanie zestawu 
ultra-drobnoziarnisty st diamentowy V  T  z l ini i  i eramist ).
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4. OSTRZE ENIA
Y:

r tur RYSTAL:
2, 2O3, K2O, 2O, 2O, SrO, B2O3, 2,

N tur S r
2, 2O3, K2O, 2O, 2O, O, SrO, B2O3, O, F

P
r r t

,

A OTY W:

N tur  RYSTAL    r  - 
  r  ,  r

  pr   r  . ISO 13485 

r
X   

 VIII,  

K   r

K ,  T ,

 T ,

OS A 

W   u . Pr   
    , 

Z r r

     ,  
,  ,  r ,   

       
.

Z

Z    ,   
,

WAGA:  
  r  

   fr  - 
 , 

r r

   
r

WAGA:      r tur  - 
r r

r     r r    u, 
 r    . T     br

      . 
 r   ,    

r r

WAGA:  RYSTAL - NIE      

S

Z      u  
  r   pr  . 

P     r  
pr



39

PRZECIWWSKAZANIA:
Nie  ma  CRYSTAL z produktami innych 

pr . a kazane.
Struktury z ostrymi nar kami i/lub kr  lub struktury 

niezreduk a k
Ceramiczne i ramiczne  dentystyczne nie 

ksizm i parafunkcje.
MAGAZYNOWANIE:
Ma     temperaturze pok  bez 

ograniczenia. Jakiek  oddzielenie cieczy od masy 
ku.

Po rciu k    nich rty z czasem  
 do  r   k

kr  -  kilka kropel  Natural Stains & GLAZE 
k

W normalnych kach  ma  nie ma 
interakcji z temperatur , , a . Ma  nie traci 

Z ,

Nie ponosimy  za szkody  przez 
kazane.

CRYSTAL to ma   do ku stomatologicznego. 
Zaleca    produktu z ma   i 

ratorium.
Nie ponosimy  za szkody  przez 

interakcje z kazanymi ma  i/lub produktami innych 
pr .

Tressis Italia ponosi   za pr
ranicach okr r

SYMBOLE OBECNE NA OPAKOWANIACH:
 Producent
 ata produkcji RRRR MM
 
 Partia produkcyjna
 Kod produktu
 Unik k
 UWA k
UWAGA:

Nie   symbole  obecne na opak
pr

PRAWA AUTORSKIE ©:
, gr r  Tressis Italia srl.

Wykonanie:  Tressis Italia srl
Klient:   Tressis Italia srl

COPYRIGHT r
Produkcja i dystrybucja TRESSIS ITALIA srl.
 Tressis Italia srl

 viale Italia,
 Conegliano (TV) - ITALY
 TEL.
 FAX
 str www.tressis.it 
 e-mail: tressisitalia@gmail.com

 
OKRESOWO SPRAWDZA  AKTUALIZA KATALOGU, NAJNOWSZ  

MO A POBRA KANUJ C TEN KOD QR LUB NA STRONIE
WWW.NATURALCERAMIC.EU W SEKCJI INSTRUKCJE I KATALOGI.



Natural Ceramic System to dynamiczny system ceramiczny stworzony przez Tressis Italia, który oferuje specjalny 
ceramiczny – CRYSTAL – do malowania mikro-warstwowego.
System CRYSTAL   z dwóch zestawów: CRYSTAL LIVE! masy do mikro-warstwowania  obszarów 

  masy CRYST
Z masami ceramicznymi systemu CRYSTAL     i efekty specjalne, takie jak: pod-
kr
Z CRYSTAL   optymalne rezultaty, porównywalne z    przy bardzo 

   (0,1- 0,25 mm) o odpowiedniej konsystencji i  – co pozwala na budowanie 
 efektów na powierzchniach modelowanych  oraz   efektu estetycznego 

przy pomocy fakturowania powierzchni. Temperatura wypalania mas CRYSTAL jest niska i nie zmienia 
koloru cyrkonu ani precyzyjniewykonanych elementów z ceramiki zintegrowanej z  - dlatego  

 




